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Czesc 1
Objasnienia pojec i skrotow:

ustawa - ustawa z 10 kwiemia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr B9,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158 poz. 1123, Nr 170, pez. 1217, =z 2007 . Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3 poz. 11 1 Nr 69, poz. 556),

rozporzadzenie przylaczeniowe — rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 15 styczmia 2007 r.
w  sprawie  szczegblowych  warunkéw  funkcjonowania  systeméw  cieplowniczych
(Dz. U. 2 2007r. Nr 16, poz. 92),

rozporzadzenie tarvfowe — rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 9 paidziernika 2006 r.
w sprawie szczegdlowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu
zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

sprzedawca — PGE Zespdl Elektrocieplowni Bydgoszez Spétka Akeyjna, ul. Energetyczna 1,
85 - 950 Bydgoszcz, :

EC I - Elektrocieplownia Bydgoszez I, zlokalizowana w Bydgoszezy przy ul. Zeglarskiej 4.
EC II - Elektrocieplownia Bydgoszcz 1L zlokalizowana w Bydgoszezy przy ul. Energetyczne) 1.

EC III - Elektrocieplownia Bydgoszcz IIl, zlokalizowana w Bydgoszezy przy ul. Wojska
Polskiego 65,

odbiorca — kazdy, kto otrzymuje lub pobiera cieplo na podstawie umowy z przedsiebiorstwem
energetycznym,

zrodlo ciepla — potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do wytwarzania ciepla,

sie¢ cieplownicza — polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesylania
i dystrybucji ciepta ze Zrodet ciepta do weztow cieplnych,

uklad pomiarowo — rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zgodnie z odrgbnymi
przepisami, zespd! urzadzen shuzacych do pomiaru ilosci i parametrow nosnika ciepla, kiérych
wskazania stanowia podstawe do obliczenia naleznosci z tytutu dostarczania ciepia,

zaméwiona moc cieplna - ustalona przez odbiorce najwigksza moc cieplna, jaka w ciagu roku
wystepuje w danym obiekcie dla warunkéw obliczeniowych, ktdra zgodnie z warunkam
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbedna do
zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczemach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepie] wody w punktach czerpalnych.

¢) prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji.






